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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

M_odelo de Certificacién

Tipo Marca de Conformidad

El CIDET certifica que el producto:

DENOMINACION TIPO REFERENCIA

HERRAJES PARA REDES ESPIGO PASANTE PARA CRUCETA METALICA
ELECTRICAS (PORTA AISLADOR) Y DE MADERA

Fabricado por la empresa COMPANIA ELECTRICA LTDA., planta de BOGOTA D.C.; ha sido evaluado por
el CIDET y se verificé que esta fabricade y probado CONFORME con la norma NTC 2608/1989 vy |a
RESOLUCION 18 1294 de 2008 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - RETIE.

Esta Certificacion estd sujeta a que el producto cumpla permanentemente las condiciones con las cuales fue
evaluado respecto a las normas descritas, para lo cual el CIDET le hace verificacién y seguimiento
respectivos y publica las hoyedades y vigencia del presente CERTIFICADO en la pagina www.cidet org.co.

Todas las caracferislicas e identificacién de este producto se describen en un documento anexo que contigne una
pégina y hace parte integral del presente CERTIFICADO, ef cual puede ser consuftade por los usuarios ante el CIDET.

u gon Fecha de Certificacion: 13 DE JULIO DE 2000
Certlfl cado N ro. 00458 Fecha de 22 Actualizacion: 11 DE MARZC DE 2010
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CIDET e 851098 05.CPR.504
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Nro. 00458
FECHA DE CERTIFICACION: 13 DE JULIQ DE 2000
FECHA DE 22 ACTUALIZACION: 11 DE MARZO DE 2010
ANEXO DE CARACTERISTICAS E IDENTIFICACION DE
HERRAJES PARA REDES ELECTRICAS
FABRICADOS POR COMPANIA ELECTRICA LTDA.,
PLANTA DE BOGOTA D.C.
Tipo Espigo pasante (porta aislador)
Referencia Para cruceta metalica y de madera
Cruceta de Madera Cruceta Metdlica
Dimsnsionas De 5/8x10° para 13.2 kV De 5/8x7" para 13.2 kV
De 3/4x12” para 13.2 kV De 3/4x8" para 13.2 kV
De 1x18" para 34.5 kV De 3/4x10" para 34.5 kV
Material Acero SAE 1020
e Caracteristicas dimensionales y mecénicas de acuerde con NTC 2608
sl o Espesor de galvanizado de acuerdo con NTC 2076
Referencial NTC 2608/1989y la RESOLUCION 18 1294 de 2008 del MINISTERIO DE
' MINAS Y ENERGIA — RETIE
Atentamente,
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AR ALBERTO TOBON GIRALDO
Director Ejecufivo
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